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Описание оборудования 
Портативная модель ленточнопильного станка для быстрой и чистой резки металла. 

Особенности оборудования 
• Возможность установить раму для вертикальной работы; 
• Прочная чугунная рама обеспечивает точность реза и гашение колебаний, место реза не 

требует дополнительной обработки; 
• Высококачественная передача для длительного срока службы; 
• Регулируемые направляющие ленточного полотна на подшипниках качения; 
• 3 скорости движения ленточного полотна для пиления различных материалов; 
• Нижняя подставка с большими колесами и встроенной рукояткой для легкой 

транспортировки и перемещения станка; 
• Регулируемый концевой упор для серийных работ; 
• Губки тисков поворачиваются под углом от 0° до 45°; 
• Отсутствие вибраций гарантирует чистый пил металла без необходимости дальнейшей 

обработки; 
• Ременная передача; 
• Быстрозажимные тиски. 
 
Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Напряжение питания, В 220 

Мощность мотора, кВт 0,55 

Полотно, мм 13х0,6х1638 

Скорость движения пилы, м/мин 20/29/50 

Вес, кг 64 

Размер упаковки, мм 1020х320х390 

 
В комплект поставки входят 
• Станок; 
• Биметаллическое ленточное полотно; 
• Регулируемый концевой упор; 
• Нижняя подставка на колёсах; 
• Инструкция по эксплуатации; 
• Упаковка. 



Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм: 
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