
Вальцовочные станки 
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MSR 1215, MSR 1315 

Технические характеристики 
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Описание оборудования 
Применяются для изготовления цилиндрических обечаек, конических заготовок, дугообразных элементов, 
правки плоских заготовок. Простота и надежность конструкции обеспечат длительный срок работы станка. 

Особенности оборудования 
• Применяются для изготовления цилиндрических обечаек, конических заготовок, дугообразных элементов, 

правки плоских заготовок 
• Простота и надежность конструкции обеспечат длительный срок работы станка 
• Вальцы произведены из высококачественной стали 
• Простая регулировка нижнего и заднего валов 
• Верхний вал снимается 
• Лучшее соотношение цена-качество 

Технические характеристики 

Модель MSR 1308 MSR 1215 MSR 1315 

Длина сгибаемой детали, мм. 1300 1250 1300 

Максимальная толщина листа, сталь (σв < 400 МПа), мм. 0,8 1,5 1,5 

Диаметр валов, мм. 60 60 75 

Размеры в упаковке, мм. 1700x320x500 1700x320x500 1730x450x540 

Масса, кг. 172 195 195 

Опорная стойка В комплекте В комплекте Нет 

                   MetalMaster MSR 1215                              MetalMaster MSR 1315 
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